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ICON-66G12G
(700-715 W)

TECNOLOGÍA ININTERRUMPIDA

MÓDULO BIFACIAL

REDUCCIÓN DE LA SOMBRA Y LA 
PÉRDIDA DE RESISTENCIA

Descripción

El panel solar ICON-66MG12G de la serie ICON R-Series combina 
tecnología de vanguardia con un rendimiento incomparable, ofre-
ciendo una potencia de salida de hasta 715 W.

Diseñado con células de alta eficiencia y materiales avanzados, 
el ICON-66MG12G maximiza la producción de energía incluso en 
entornos desafiantes. Su diseño robusto garantiza fiabilidad y 
durabilidad a largo plazo.

Este panel cumple con las últimas certificaciones internacio-
nales, incluyendo IEC 61215 e IEC 61730, proporcionando una 
solución fiable para proyectos de energía sostenible.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia a cargas mecánicas: 2400 Pa de carga de 
viento, 5400 Pa de carga de nieve

Cumplimiento: 
IEC 61215-1: 2021, IEC 61215-1-1: 2021, IEC 61215-2: 2021, IEC 
61730-1: 2023, IEC 61730-2: 2023
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TOPCON N-TYPE

Degradación anual garantizada de <0,4% durante más de 30 años
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TOPCon (TYPE N) 700-715 Watt

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tipo de Modelo ICON-66G12G-700 ICON-66G12G-705 ICON-66G12G-715 ICON-66G12G-715

STC* NOCT* STC* NOCT* STC* NOCT STC* NOCT*

Potencia Máxima (Pmax) 700 530 705 534 710 538 715 542

Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) 40,54 37,29 40,69 37,43 40,84 37,57 49,99 37,71

Corriente de Potencia Máxima (Imp) 17,27 14,22 17,33 14,27 17,38 14,32 17,44 14,37

Voltaje en Circuito Abierto (Voc) 48,62 44,24 48,72 44,34 48,82 44,43 48,93 44,53

Corriente de Cortocircuito (Isc) 18,32 14,78 18,36 14,81 18,40 14,84 18,42 14,86

Eficiencia del Módulo STC 22,53 22,70 22,86 23,02

Temperatura de Funcionamiento -40°C ~ 85°C

Voltaje Máximo del Sistema DC1500V (IEC)

Clasificación Máxima del Fusible en Serie 35A

Tolerancia de Potencia 0~+5Watt

Coeficientes de Temperatura de Pmax -0,29%/°C

Coeficientes de Temperatura de Voc -0,25%/°C

Coeficientes de Temperatura de Isc 0,046%/°C

NOCT* 43±2°C

CURVA I-V [715W]

Características I-V a Diferentes Niveles de Irradiancia
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Características I-V a Diferentes Temperaturas
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STC: Temperatura de la célula: 25°C, Irradiancia: 1000 W/m², Masa de aire: 1.5G

NOCT: Temperatura del aire: 20°C, Irradiancia: 800 W/m², Masa de aire: 1.5G, Velocidad del viento: 1 m/s

ESPECIFICACIÓN

Tipo de Celda Monocristalino Tipo N

Número de Celdas 132(6x11x2)

Dimensión 2381*1303*33mm

Peso 37,4kg

Vidrio 2,0+2,0 mm, Recubrimiento Antirreflectante, Alta Transmisión, Bajo Contenido 
de Hierro, Vidrio Templado

Caja de Conexiones IP68, 3 diodos

Conector Compatible con MC4

Longitud del Cable  
(incluyendo conector)

4mm2
1400mm

Configuración del Empaque 33 uds/palet, 594 uds/contenedor 40HQ

Características Eléctricas con Diferentes Ganancias de Potencia en la Parte Trasera 
(referencia a 700 W de potencia en la parte frontal)

Pmax/W Voc/V Isc/A Vmp/V Imp/A Gain Pmax

700 48,62 18,32 40,54 17,27 0%

735 48,62 19,24 40,54 18,13 5%

770 48,62 20,15 40,54 19,00 10%

805 48,62 21,07 40,54 19,86 15%

840 48,62 21,98 40,54 20,72 20%

875 48,62 22,90 40,54 21,59 25%

910 48,62 23,82 40,54 22,45 30%

Longitud: ± 2mm
Ancho: ± 2mm 
Altura: ± 1mm

Paso entre Filas: ± 2mm


